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TEKNISKE DATA Egenskaper Norm Enhet Expona 
CLIC

EXPONA CLIC med UNICLIC låssystem, er 
et  gulv for løstlegging med en slitesterk og 
dekotativ heterogen PVC overflate.
Egner seg like godt på gulv hvor det er er 
mye trafikk, som i en privat bolig.
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Type EN14085 Staver for løstlegging

Overflate
Homogen PVC 

Mønster Tre / stein 

Farger 20

Totalvekt EN 430 g/m2 10.800

Klassifisering EN 685 23, 33, 42

Totaltykkelse EN 428 mm 10,5

Overflate EN 428 mm 2,5

Slitesjikt EN 429 mm 0,55

Format EN 427 cm 6 @ 30,5 x 91,5 =1,68 m2

 

Restinntrykk EN 433 mm < 0,1

Lysekthet ISO 105-B02 
metode 3

> 6

Brann EN 13501-1 Bfl – S1

Friksjon DIN 51130
EN 13893

R9
DS

Trinnlyd EN 140-8 dB ca. 17

Varmeledeevne EN 12524 m2k/w 0,088

Elektrisk oppladning EN 1815 kV < 2 (antistatisk)

Svelling ISO 24336 < 10 %

Dimensjonsstabilitet
I forhold til fuktighet

EN 14085 
Annex C/
EN 669

< 5 %

Kjemikaliebestandighet EN 423 *

Slitasjegruppe EN 649 T

Rullestol EN 425 Ja, type W, EN 12 529

Varmekabler ja, ikke over 27oC

* Motstandsdyktig.  Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt
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